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第1章  功能概述
登录，管理：修改用户密码，注销，退出。终端管理：终端，终端密码，终端升级,终端同步。资源管理：资源，上传列表，统计，天气。编审管理：节目，日程，用户播出管理，审核，排程，发送，时间轴编辑，广告管理，终端同步，时间轴管理。平台管理：注册，后台任务，缓存应用，用户，操作日志，角色，实时，分组，缓存服务。集成管理：LED，商显控制。分诊管理：分诊后台管理设置。服务器状态和终端状态。帮助：帮助文档。
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第2章  登录和退出系统

1、 登录系统

打开浏览器输入后台管理系统的网址(IP:6101)，输入用户名和密码(都是admin)，根据需要选择语言。如下图所示

[image: image2.png]



2、 退出系统


点击浏览器左下角的“开始”按钮，选择“退出”，选择“是”，就可以退出系统，直接关闭浏览器会自动退出系统。如下图
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第3章  节目编辑


一个节目主要由容器、元素、资源、布局组成的。其中容器用来存放元素；元素用来存放同一类型的多个素材，控制素材的显示区域，包括坐标大小；资源就是用来播放的文件，如视频、MP3、图片等；布局用来控制播放逻辑，如分屏播放、切屏播放等。
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2、 容器


容器是一种特殊的元素，代表屏幕的显示区域。节目的顶层容器位于“节目编辑”界面的中间。

点击容器，在【节目编辑】界面的左上角可以设置容器的布局（具体参见布局），容器的长宽（若即显示屏的分辨率）

把图片拖曳（选择图片，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到容器上）到容器上，可以设置容器的背景图片。选中容器，可以在节目编辑窗口的左下角删除背景图片
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2、 元素


元素用来把容器划分为不同的区域，每个区域播放相应类型的多个文件，这样就可以达到分屏的效果。


右键元素，并选择设置，在弹出的窗口中可以隐藏或者显示不常用的元素。

2.1  图片元素

图片元素[image: image7.png]


是用来播放图片的，目前支持的图片格式有jpg、png、bmp、jpeg、ico。
在【资源列表】把图片拖曳到图片元素上（选择图片，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到图片元素上，按下ctrl或shift键可以多选），就可以把图片添加到图片元素里，选中图片元素，可以在节目编辑窗口右下角删除相应的图片
把鼠标放到图片元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整图片元素的长宽。也可以选中图片元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中图片元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整图片元素的大小，也可选中图片元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择图片元素，可以在节目编辑窗口的右下角设置每张图片播放的时长，和切换的动画。

2.2  同步图片元素

同步图片元素[image: image8.png]


是用来播放图片的，可以实现，让多台终端同步播放图片，即同时切换图片，达到统一、一致播放的效果。目前支持的图片格式有jpg、png、bmp、jpeg、ico。
在【资源列表】把图片拖曳到同步图片元素上（选择图片，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到同步图片元素上，按下ctrl或shift键可以多选），就可以把图片添加到同步图片元素里，选中图片元素，可以在节目窗口右下角删除相应的图片。
把鼠标放到同步图片元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整同步图片元素的长宽。也可以选中同步图片元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中同步图片元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整同步图片元素的大小，也可选中同步图片元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择同步图片元素，可以在节目编辑窗口的右下角设置每张图片播放的时长，和切换的动画。

2.3  视频元素

视频元素[image: image9.png]


是用来播放视频的，目前支持的视频格式有mp4、3gp、rmvb、rm、avi、wmv、mkv、mpg、flv、mov、vob、f4v、mepg
在【资源列表】把视频拖曳到视频元素上（选择视频，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到视频元素上，按下ctrl或shift键可以多选），就可以添加视频到视频元素里，选中视频元素，可以在节目编辑窗口右下角删除相应的图视频。
把鼠标放到视频元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整视频元素的长宽。也可以选中视频元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中视频元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整视频元素的大小，也可选中视频元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择视频元素，可以在节目编辑窗口的右下角设置每个视频的播放音量。

2.4  文档元素(word、excel、ppt、pdf)

文档元素[image: image10.png]


是用来播放文档的，目前支持的图片格式有word 、excel、ppt、pdf。
在【资源列表】把文档文件拖曳到文档元素上（选择文档文件，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到文档元素上，按下ctrl或shift键可以多选），就可以把文档文件添加到文档元素里，选中文档元素，在节目编辑窗口的右下角可以删除不需要的文档
把鼠标放到文档元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整文档元素的长宽。也可以选中文档元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中文档元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整文档元素的大小，也可选中文档元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择文档元素，可以在节目编辑窗口的右下角设置个每个文档每页的播放的时长，和切换的动画。

2.5  音频元素

音频元素[image: image11.png]


是用来播放音频的，目前支持的音频格式有aac、arm、m4a、mp2、mp3、ogg、wav、wma。 音频在播放的时候不会占用屏幕的控件。

在【资源列表】把音频拖曳到音频元素上（选择音频，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到音频元素上，按下ctrl或shift键可以多选），就可以添加音频到音频元素里，选中音频元素，在节目编辑窗口的右下角可以删除不需要的音频。

选择音频元素，可以在节目编辑窗口的右下角设置每个音频的音量

2.6  网页元素

网页元素[image: image12.png]


主要是用来显示网页内容，一个网页元素可以添加多个网页。

把鼠标放到网页元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整网页元素的长宽。也可以选中网页元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中网页元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整网页元素的大小，也可选中网页元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择网页元素，可以在节目编辑窗口的右下角添加或者删除要显示的网页的地址，设置每个网页显示的时长

2.7  字幕元素

字幕元素[image: image13.png]2



主要用来显示，支持静态文字显示，和滚动文字显示，其中滚动文字支持 向上，向下，向左，向右方向滚动，支持修改字体、颜色等。

把鼠标放到字幕元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整字幕元素的长宽。也可以选中字幕元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中字幕元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整字幕元素的大小，也可选中字幕元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择字幕元素，可以在节目编辑窗口的右下角添加或者删除要文字。

2.8  日期元素

日期元素[image: image14.png]


主要用来显示日期。

把鼠标放到日期元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整日期元素的长宽。也可以选中日期元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中日期元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整日期元素的大小，也可选中日期元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择日期元素，在节目编辑窗口的右下方可以设置 粗体、斜体、颜色、是否背景透明、日期显示样式等

2.9  时间元素

时间元素[image: image15.png]


主要用来显示时间。

把鼠标放到时间元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整时间元素的长宽。也可以选中时间元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中时间元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整时间元素的大小，也可选中时间元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择时间元素，在节目编辑窗口的右下方可以设置 粗体、斜体、颜色、是否背景透明、日期显示样式等

2.10  天气元素


天气元素[image: image16.png]


用来显示天气，可以选择多个地方的天气来显示，多个地方的天气轮流切换显示。天气显示前需要先采集，采集部分是由服务器采集的，所以要显示天气，服务器需要能连网。

把鼠标放到天气元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整天气元素的长宽。也可以选中天气元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中天气元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整天气元素的大小，也可选中天气元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择天气元素，在节目编辑窗口的右下方选择天气显示的样式，添加要显示天气的地方。

2.11  gif元素
gif元素[image: image17.png]


是用来播放GIF格式图片。

在【资源列表】把gif图片拖曳到gif元素上（选择gif，按下鼠标左键不放，并把鼠标移动到gif元素上，按下ctrl或shift键可以多选），就可以把gif图片添加到gif元素里，选中gif元素，可以在节目编辑窗口右下角删除相应的图片
把鼠标放到gif元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整图片元素的长宽。也可以选中图片元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

2.12  Flash元素

Flash元素[image: image18.png]


是用来显示flash文件的模块
。

2.13  流媒体元素

流媒体元素[image: image19.png]


是播放直播URL的模块
2.14  视频点播元素

视频点播元素[image: image20.png]


是对接点播系统的模块

。
2.15  Runapk元素

Runapk元素是对接第三方apk接口元素

2.16  facereco元素

facereco元素[image: image21.png]1)



是对接第三方摄像头元素

2.17  AVIN元素

AVIN元素[image: image22.png]


是调用HDMI信号的元素，需要指定的主板才可以用。

2.18  排队叫号元素

排队叫号元素[image: image23.png]


是对接第三方的排队叫号功能

2.19  药房排队元素

药房排队元素[image: image24.png]HEBA



是显示药房窗口排队队列。
呼叫字幕刷新间隔（秒）[image: image25.png]IR




：是指屏幕设置两次或两次以上显示时，每两条字幕显示的间隔时间；

呼叫字幕显示时间[image: image26.png]WM BoRAT B ).



：是指屏幕显示呼叫人员信息的显示时间，针对屏幕不发声音的显示；
翻页速度（秒）[image: image27.png]FHTTERE (P!



：是指屏幕有多页数据时，每页的显示时间；
队列地址[image: image28.png]BASI3i



：是屏幕获取分诊服务器的ip地址；
样式[image: image29.png]


：可以选择A、B两种不同样式。
操作方法：按住鼠标左键把药房元素拖动到编辑区，根据实际需要修改呼叫字幕刷新间隔（秒），呼叫字幕显示时间（秒），翻页速度（秒），队列地址和样式
2.20  排队元素

排队元素[image: image30.png]HEBA



是显示门诊或医技综合屏的排队队列。

药房排队元素[image: image31.png]HEBA



是显示药房窗口排队队列。

呼叫字幕刷新间隔（秒）[image: image32.png]IR




：是指屏幕设置两次或两次以上显示时，每两条字幕显示的间隔时间；

呼叫字幕显示时间[image: image33.png]WM BoRAT B ).



：是指屏幕显示呼叫人员信息的显示时间，针对屏幕不发声音的显示；

翻页速度（秒）[image: image34.png]FHTTERE (P!



：是指屏幕有多页数据时，每页的显示时间；

队列地址[image: image35.png]BASI3i



：是屏幕获取分诊服务器的ip地址；

样式[image: image36.png]


：可以选择A、B两种不同样式。

列宽比例[image: image37.png]BIEEEL 1A,



：设置综合屏的科室、医生、正在就诊、等待就诊、排队人数的列宽比例；
队列类型[image: image38.png]BAFI
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：设置综合屏是显示门诊数据或医技数据
操作方法：按住鼠标左键把排队元素拖动到编辑区，根据实际需要修改呼叫字幕刷新间隔（秒），呼叫字幕显示时间（秒），翻页速度（秒），队列地址，样式，列宽比例和队列类型。
2.21  出入院排队元素

出入院排队元素[image: image39.png]


是显示出院/入院排队数据的模块
呼叫字幕刷新间隔（秒）[image: image40.png]IR




：是指屏幕设置两次或两次以上显示时，每两条字幕显示的间隔时间；

呼叫字幕显示时间[image: image41.png]WM BoRAT B ).



：是指屏幕显示呼叫人员信息的显示时间，针对屏幕不发声音的显示；

翻页速度（秒）[image: image42.png]FHTTERE (P!



：是指屏幕有多页数据时，每页的显示时间；

URL：是屏幕获取数据服务器的ip地址；

肤色[image: image43.png]53}



：可以选择绿色、粉红、自定义样式。

操作方法：按住鼠标左键把住院元素拖动到编辑区，根据实际需要修改呼叫字幕刷新间隔（秒），呼叫字幕显示时间（秒），翻页速度（秒），队列地址和样式

编辑[image: image44.png]7 iRE



：设置综合屏显示样式，比如科室、诊室、医生、正在就诊、等候就诊、人数列的属性。如图：
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2.22  诊室元素
诊室元素[image: image46.png]E



是显示诊室门口屏数据内容的模块。

样式[image: image47.png]ot HI A

i



：可以选择A（横屏样式），选择B样式（竖屏样式）

操作方法：按住鼠标左键把诊室元素拖动到编辑区，根据实际需要选择A或者B样式

[image: image48.png]



2.23  排班元素

排班元素[image: image49.png]HHE



是显示医生排班屏（三联屏、五连屏等）数据的模块。

翻页速度（秒）[image: image50.png]FHTTERE (P!



：是指屏幕有多页数据时，每页的显示时间；

队列地址[image: image51.png]BASI3i



：是屏幕获取分诊服务器的ip地址；

样式[image: image52.png]


可以选择A、B、C、D四种不同的排班样式；
是否显示出诊时间[image: image53.png]


：排班屏可以选择是否显示医生的出诊时间；

操作方法：按住鼠标左键把诊室元素拖动到编辑区，根据实际需要选择A、B、C、D四种不同的排班样式

2.24  过号元素

过号元素[image: image54.png]


是在屏幕上以滚动的方式显示过号患者的名字。
操作方法：按住鼠标左键把诊室元素拖动到编辑区。操作如图：

[image: image55.png]
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2.25  互动按钮

互动按钮[image: image57.png]


是在互动节目中，用来接收用户点击操作的互动元素。互动按钮能够响应节目切换以及局部切换的需求。

拖动一个互动按钮元素到节目编辑区域，调整位置、大小等操作参考其他基本元素的介绍。拖动添加一个互动按钮后，右边操作栏会出现按钮的基本属性设置、详细属性设置以及按钮事件的设置。具体使用方式，请参考节目制作例子中互动按钮的使用。
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2.26  状态板

状态板[image: image59.png]


是在互动节目中，用来响应用户点击互动按钮而触发事件的元素之一。主要是用来做一个局部切换的需求。

拖动一个状态板元素到节目编辑区域，调整位置、大小等操作参考其他基本元素的介绍。拖动添加一个状态板后，右边操作栏能设置状态板的基本属性和详细属性，在详细属性选项卡中，能对状态板的状态进行编辑。状态板的每一个状态，即表示节目播放中，状态板所在区域的播放状态，类似于一个局部的小节目。
2.27  文本元素

文本元素[image: image60.png]


主要用来显示大段的静态文字，支持翻页效果。

把鼠标放到文本元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整文本元素的长宽。也可以选中文本元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中文本元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整文本元素的大小，也可选中文本元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择文本元素，可以在节目编辑窗口的右下角添加或者删除要文字。

2.28  世界时钟元素

世界时钟元素[image: image61.png]


主要用来显示世界时间。

把鼠标放到世界时钟元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整世界时钟元素的长宽。也可以选中世界时钟元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中世界时钟元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整世界时钟元素的大小，也可选中世界时钟元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择世界时钟元素，在节目编辑窗口的右下方可以设置显示样式和显示地区

2.29  表格元素

表格元素[image: image62.png]


主要用来显示表格数据，目前可以显示 人民币存款利率，人民币贷款利率等。

把鼠标放到表格元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整表格元素的长宽。也可以选中表格元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中表格元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整表格元素的大小，也可选中表格元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择表格元素，在节目编辑窗口的右下方可以添加或者删除要显示的表格数据

2.30  广告区域元素

广告区域元素[image: image63.png]AD



主要用来实现把一个显示屏幕切割成几个部分，每个部分要显示的内容可以分给不同的人管理。每个广告单区域关联一个广告单（广告单制作，参考广告单管理章节），这样就可以通过修改广告单的内容，来动态修改显示屏里的广告区域的播放内容。

把鼠标放到广告区域元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整广告区域元素的长宽。也可以选中广告区域元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中广告区域元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整广告区域元素的大小，也可选中广告区域元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择广告区域元素，在节目编辑窗口的右下方可以关联广告单

2.31  自定义元素

自定义元素[image: image64.png]


主要用来二次开发的，自定义元素在节目中占用一个区域，这个区域要显示的内容由第三方开发，如在安卓系统中的apk或者x86中的可执行程序。

把鼠标放到自定义元素的边缘，在元素的周围会出现边框，按下鼠标左键并且移动鼠标就可以调整自定义元素的长宽。也可以选中自定义元素，在节目窗口的右上角设置长宽。

选中自定义元素，按下鼠标左键，并移动鼠标，可以调整自定义元素的大小，也可选中自定义元素，在节目窗口的右上角设置坐标。

选择自定义元素，在节目编辑窗口的右下方可以设置应用程序的参数

3、 布局


布局[image: image65.png]


是容器的一个属性，是节目的重要组成部分，布局控制这节目元素的播放逻辑，比如说是分屏播放还是切屏播放。目前支持三种布局，绝对布局（默认的布局）、时间布局、时序布局。

2.2  绝对布局


绝对布局[image: image66.png]e
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是最简单的布局，也是默认的布局，绝对布局根据容器的个元素的大小和坐标来播放。容器内的元素互不干扰，同时在播放，可以实现分屏播放的效果。

3.2  时间布局


[image: image67.png]L5}




一个容器使用了时间布局，那么容器里面的元素会占满全屏来播放，所以同一时间内只有一个元素在播放。元素的播放顺序是从左到右，从上往下，每个元素的播放时间都需要手动设置。

3.3  时序布局


[image: image68.png]g
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一个容器使用了时序布局，那么容器里面的元素会占满全屏来播放，所以同一时间只能有一个元素在播放。只有元素里面的内容（如视频文件）播放完指定的次数后，才会播放下一个元素。播放完最后一个元素后，就会接着播放第一个元素。元素的播放顺序是从左到右，从上往下。

4、 导出导入节目

   导出节目[image: image69.png]- BEERIR



：点击“节目”，进入节目面板。选择“节目列表”选项卡，选择需要导出的节目，然后点击“导出选择项”。如下图：
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[image: image71.png]



接着会自动弹出如下图所示的“任务”窗口，点击“下载”，即可下载导出的节目。

[image: image72.png]



下载压缩包后，把压缩包[image: image73.png]HE—zip



直接拷贝到u盘，然后把u盘插入到终端上就可以把节目导入到终端。（注意u盘里只能有一个节目压缩包存在）

导入节目：在节目面板里点击“导入”[image: image74.png]


，随后会有一个上传框，点击浏览选中需要导入的节目，点击上传，即可导入节目，如下图：

[image: image75.png]



[image: image76.png]



第4章  发送

我们可以对编辑好的节目发送到指定的终端上，只有经过审核的节目才会播放。[image: image77.png]



3、 发送界面


点击首页的“发送”图标，我们就可以进入到发送的窗口中。发送的窗体主要由三个部分组成，左边用树形结构显示的终端，中间的是显示所有编辑好的节目，右边的是发送信息。此外，点击“发送文字”按钮，可以编辑文字并发送（插播文字）。点击首页的发送图标如下图
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选择“发送文本”后，会出现以下界面：
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2、 发送

选择终端


在窗体的左边，单击选择要播放节目的终端，如下图选择了1.1和1.3这两台终端

[image: image80.png]



选择要发送到终端的节目


在窗体中间，选择要发送的节目，每次只能发送一个节目，如下图选择了图片节目（选中背景为灰色）。如图
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输入发送信息并发送

   ①选择有效时间，时间的范围是00：00：00~23：59：59，右边的快速选择按钮，可以帮助快速选择一天，未来半小时，未来一小时等。

   ②选择有效日期，日期的范围是任意的，右边的快速选择按钮，可以帮助快速选择本周，本月，本季度。

   ③选择星期，星期表示在有效日期内的星期，右边的快速选择按钮，可以帮助快速选择，整周，休息日，工作日

   ④是否插播，勾选后优先于其他普通节目,非勾选为普通节目，它播放后会缓存为默认节目。如果终端不存在有效的节目会自动播放默认节目,如果时间有冲突，最新审核节目优先播放
⑤点击【发送】按钮
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第5章  播表审核


节目发送后就会形成播表，我们可以对播表进行审核、驳回、取消、删除等操作。

4、 播表审核界面

发送到终端的播表需要审核后才生效，对于不合理的节目，审核员可以驳回或者删除。在这个窗口，可以查看所有的播表、已经审核的播表、未审核的播表和审核失败的播表，并对播表进行审核、编辑和删除。点击首页的“审核“按钮如下图。
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2、 查看播表

选择窗口中的下拉列表框可以查看相应的 未审核播表、所有播表、已审核播表、审核失败的播表 如下图

[image: image84.png]el




3、 审核播表

 在下拉列表框中选择“未审核”（根据需要或者选择“审核失败”）(选中要审核的播表(点击审核按钮
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4、 取消播表

取消播表可以使已审核的播表失效。操作如下：下拉列表框中选择“已审核”（根据需要或者选择“审核失败”）(选中要取消的播表(点击取消按钮。

[image: image86.png]OERRS FHaNE





5、 删除播表

在下拉列表框中选择“所有”（根据需要可选择其他选项）(选中要删除的播表(点击删除按钮

[image: image87.png]



第6章  终端管理


终端管理[image: image88.png]A0

)



主要是用来远程管理终端。包括查看编辑终端的属性、远程开机（针对X86局域网的终端）、远程关机、远程控制音量、远程控制停止终端、远程暂停终端、远程控制终端播放、远程重启、远程控制终端、远程监控终端、查看节目下载进度、实时监控、实时截图、当前播放节目、定时开关机、下载时间段、清除播表、清除素材等，如下图
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2、 查看修改终端的属性

选中分组→双击终端。如图：
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终端属性包含终端名称、设备号、平台、节目播放状态、下载状态、平台升级状态、终端版本、receiver版本（安卓终端才有）、注册信息、定时开关机设置等。如图：
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2.2  定时开关机设置

单台设置开机时间和关机时间：

选择终端所在的分组→双击终端。如图：
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选择定时开机时间和关机时间
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批量设置终端定时开机和关机时间：
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设置定时开关机时间。如图
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3、 远程控制终端

3.1  远程开机（支持X86局域网的终端）
勾选要开机的终端→单击开机按钮。如下图
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3.2  远程关机
(勾选要关机的终端→单击关机按钮。如下图
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3.3  远程重启

勾选要重启的终端→单击重启按钮。如下图
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3.4  远程设置音量

勾选要设置音量的终端→单击音量按钮。如下图
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3.5  远程播放节目

勾选要播放节目的终端→单击播放按钮。如下图
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3.6  远程停止播放节目

勾选要停止播放节目的终端→单击停止按钮。如下图
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3.7  远程暂停播放节目

勾选要暂停播放节目的终端→单击暂停按钮。如下图
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3.8  清除节目列表


清理节目列表把曾经发送到终端上的所有节目表都清除掉，这个主要是用来避免由于发送错误，导致想要播放的节目没有播放。

勾选要暂停播放节目的终端→单击清除节目列表。如下图
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3.9  清除素材


清理素材会把终端上没用的素材马上删除掉，没用的素材指的是：没有被 任何在播放或者将要播放的节目 包含的素材。

勾选要清理素材的终端→单清除素材。如下图
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4、 远程监控终端

实时截图：用截图图片的方式监控终端的播放内容

勾选要实时截图的终端→单击实时截图按钮。如下图
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实时监控：五秒钟自动更新终端的画面信息。

勾选要实时监控的终端→单击实时监控按钮。如下图
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5、 查看终端下载节目进度

勾选终端→点击节目下载。如下图
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6、 查看当前播放节目

勾选终端（单选）→点击查看按钮，如下图:
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7、 终端分组

点击“开始”[image: image109.png]


按钮，打开分组。
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添加分组名。如图
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输入分组名称。如图：

[image: image112.png]1. WASH 5K





打开终端模块[image: image113.png]


，移动到分组。如图
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[image: image115.png]



8、 终端升级

终端升级[image: image116.png]


是远程升级终端的程序，把安装包上传到服务器再把升级包下发到终端，即可完成升级。

选中update→单击右键新建目录
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输入目录名称。如图
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上传升级包。如图
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选择升级包→上传。如图
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刷新。如图
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新建任务。如图
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选择终端进行升级。选择分组→勾选终端（可批量勾选）→保存。确定升级。如图：
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第2章  终端日程管理


终端日程管理可以查看终端的播放日程，可以实时取消或者删除日程，预览日程等，如下图
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①终端列表

②日程查询，根据时间来过滤日程

③日程预览，可以预览日程的内容

④日程取消，可以取消播放机正在播放或者将要播放的日程

⑤日程删除，删除选中的日程

⑥日程类型，节目代表正常发送的节目，文本代表插播的文本，预留代表预留节目

⑦日程列表

2、 查看日程


①勾选播放机


②选择日程类型


③输入查询时间段并点击查询按钮
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3、 取消日程


①选择要取消的日程


②点击取消按钮

注意：只能取消结束日期大于当前时间的日程。

4、 删除日程


①选择要取消的日程


②点击删除按钮

第3章  资源（素材）管理


资源管理主要是用来上传我们编辑节目时用到的素材。单击“开始”→“资源”，打开资源就显示资源管理窗口，如下图
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2、 目录管理


系统默认了两个目录分别是： 根目录：“/”和更新包目录。这两个目录不允许删除和重命名。

2.2  新建目录


右击我们要建立子目录的目录（如图片）(选择新建目录(输入目录的名称(单击确定按钮，如下图
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[image: image131.png]



2.3  重命名目录


右击我们要修改的目录的名字（如广告图片）(选择重命名(输入目录的新名字(单击确定按钮，如下图
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[image: image133.png]



2.4  删除目录


右击我们要删除的目录（如 图片广告）(选择删除目录(点击确定按钮。如下图

[image: image134.png]a&/
@ (1 doctor

q  HRER
: EaE
RiE





3、 素材（文件）管理

3.1  上传图片


右击图片目录(选择上传(选择要上传的图片，如下图
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3.2  上传视频


右击视频目录(选择上传(选择要上传的视频，如下图
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3.3  素材（文件）预览


右击要预览的素材(选择预览。如下图
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3.4  素材下载

  选择要下载的文件活在文件夹（按住ctrl键可以多选），点击下载按钮,如果选择单个文件，就会直接下载。如果选择多个文件则弹出任务窗口，在任务窗口我们看到一个任务，当这个任务完成后就会在src列出现“下载”字样，点击“下载”字样就可以下载文件。
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第4章  终端注册


终端要注册了才能正常使用，选择开始----注册，终端注册窗口，把机械导出来发给软件供应商注册。如下图：
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第5章  分组管理

1、 添加分组

（1）点击网页左下角“开始”图标→分组管理图标，打开分组管理界面，如下图
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[image: image142.png]



（2）右键要添加子组的组，选择【添加组】菜单，在弹出的窗体中输入组的名字、编号、和描述，并点击【保存】按钮。如下图
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2、 修改分组

（1）右键单击要修改的分组，选择【修改组】菜单，弹出的【修改分组】窗口，修改分组的属性，点击【保存】按钮。
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3、 删除分组


右键要删除的组，选择【删除菜单】，在弹出的提示框里选择【是】按钮，如下图
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第6章  角色管理

1、 添加角色

（1）点击网页左下角“开始”图标→分组管理图标，打开角色管理界面，如下图
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（2）点击【添加】按钮，弹出的【添加角色】窗口，如下图
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①勾选角色权限

②输入角色名称

③勾选角色状态

④点击【确定】按钮

[image: image151.png]



2、 修改角色

（1）点击桌面上的角色管理图标，打开角色管理界面，如下图
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（2）选择要修改的角色，点击【修改】按钮，弹出的【修改角色】窗口，修改角色的属性，点击【确定】按钮。
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3、 删除角色

（1）点击桌面上的角色管理图标，打开角色管理界面，如下图
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（2）勾选要删除的角色（可以多选），并点击删除按钮，在弹出的提示框内选择【确定】，如下图
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第7章  用户管理

1、 添加用户

（1）点击网页左下角“开始”图标→用户图标，打开用户管理界面，如下图
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（2）点击【添加】按钮，弹出【添加用户】窗口，如果用户信息，点击【保存】按钮，如下图
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2、 修改用户

（1）选择要修改的用户，并点击【修改】按钮，弹出【修改用户】窗口，如下图
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3、 删除用户
（1）勾选要删除的用户（可以多选），选择删除按钮，如下图
[image: image161.png]



第8章  天气管理

1、 采集天气

（1）点击网页左下角“开始”图标→天气图标，打开天气管理界面，如下图
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[image: image163.png]



（2）找到要采集天气的地区，有两种方法找到地区


①最简单的是展开树节点根据  省(市(县(区的等级关系找到要采集天气的地区。如要找深圳，先展开中国，找到广东，在展开广东，找到深圳，展开深圳。


②如要找广州花都，直接在搜索里输入花都，就会出现如下
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（3）勾选要找到的地区，并点击【保存】按钮。如下图:
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第9章  操作日志管理

操作日志是用户在系统中做的每一项操作的记录。在操作日志管理功能中，可以查看操作日志、通过时间和关键字搜索具体的操作日志和导出具体的操作日志。

点击网页左下角“开始”图标→操作日志图标，打开操作日志界面，打开操作日志管理界面，如下图：
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开始日期和结束日期的编辑框，用以编辑开始日期和结束日期。

查询按钮，点击用以查询从开始日期和结束日期编辑框中的所选定日期的操作日志。

导出按钮，点击用以导出从开始日期和结束日期编辑框中的所选定日期的操作日志。

关键字编辑框，用以编辑所需搜索的关键字。

搜索按钮，点击用以搜索从开始日期和结束日期编辑框中的所选定日期并且在操作描述栏中带有关键字编辑框中的关键字的操作日志。

2、 查询日志

点击桌面上的“操作日志”图标，打开操作日志管理界面。

在开始日期和结束日期编辑框中选择查询的开始日期和结束日期。

点击查询按钮即可查询出从开始日期和结束日期编辑框中的所选定日期的操作日志。

3、 导出日志

点击桌面上的“操作日志”图标，打开操作日志管理界面。

在开始日期和结束日期编辑框中选择查询的开始日期和结束日期。

点击导出按钮即可导出从开始日期和结束日期编辑框中的所选定日期的操作日志。

4、 搜索日志

点击桌面上的“操作日志”图标，打开操作日志管理界面。

在开始日期和结束日期编辑框中选择查询的开始日期和结束日期。

在关键字编辑框中输入所要搜索的关键字。

点击搜索按钮即可搜索出从开始日期和结束日期编辑框中的所选定日期并且在操作描述栏中带有关键字编辑框中的关键字的操作日志。

第10章  统计管理

统计管理用于统计发送到某一终端的内容。该模块用以查看发送到某一终端的所有资源的统计、导出发送到某一终端的资源统计的记录和预览发送到某一终端的资源。

点击桌面上的“统计”图标，打开统计管理界面，如下图：
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刷新按钮，点击用以刷新终端模块中的终端列表。

终端列表中的状态选择框，用以通过状态筛选出终端列表中的终端。

搜索输入框，输入关键字用以搜索带有关键字的名称的终端。

搜索记录游标按钮，点击上一条或者吓一跳用以定位到根据关键字搜索出的一台终端。

终端显示列表，用以显示所有终端。

开始日期和结束日期编辑框，用以编辑开始日期和结束日期。

类型选择框，用以筛选出发送到终端的资源的类型。

查询按钮，点击用以查询发送到某一台终端的资源的统计信息。

导出按钮，点击用以导出发送到某一台终端的资源的统计信息。
2、 查询统计信息

点击桌面上的“统计”图标，打开统计管理界面。

在终端模块选择一台所需查询的终端。

在开始日期和结束日期选择框选择所需查询的具体日期。

在类型选择框选择查询的资源的类型。

点击查询按钮即可查询到所选择的终端从某一开始日期到某一结束日期某种类型的资源统计信息。操作步骤如下图所示：
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3、 导出统计信息

点击桌面上的“统计”图标，打开统计管理界面。

在终端模块选择一台所需查询的终端。

输入导出统计信息的开始日期和结束日期。

输入导出资源的类型。

点击导出按钮即可导出统计信息。
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第11章  上传列表

上传列表模块是一个辅助模块，当删除素材的时候，就会弹出上传列表窗口，在这个窗口里可以查看当前上传的文件，也可以暂停上传等，如下图
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第12章  后台任务


由于一些操作需要长时间来执行，为了不影响操作，这些操作放到后台执行，这行完了，在后台任务这里可以看到这行的结果。用到后台任务模块的操作主要是，节目导出，文件夹下载等。
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第13章  广告管理

广告管理可以查看已经生成的广告单、新增广告单、修改和删除广告单。所生成的广告单供节目使用。 点击桌面上的“广告管理”图标，打开广告管理界面，如下图
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添加广告单按钮，用以点击添加一个广告单。

修改广告单按钮，选择一份广告单，点击修改广告单按钮，即可修改广告单。

删除广告单按钮，选择一份或者多份广告单，点击删除广告单按钮，即可删除所选择的广告单。

广告单列表刷新按钮，点击用以刷新广告单列表。

广告单列表显示区域

广告单的资源显示区域。

新增一个广告单，并且初始化资源显示区域。

保存广告单按钮，将新增的广告单保存或将修改后的广告单保存。

审核按钮，将某一广告单内未审核或者审核失败的资源审核。

驳回按钮，将某一广告单内未审核或者已经审核的资源驳回。

再提交按钮，将某一广告单内被驳回的资源再次提交。

删除按钮，点击可删除某一广告单内被选中的资源。

刷新按钮，点击可刷新某一广告单内的资源列表。

预览按钮，点击可以预览某一广告单的已选中的资源。

资源列表，用以显示可以添加到广告单的所有资源。

终端列表，用以显示所有的终端。

2、 添加广告单

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

点击广告单模块中的添加按钮，如下图所示：
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在弹出的窗口中输入新添加广告单的名称，如下图所示：

[image: image177.png]



点击弹出的窗口上的“确定”按钮。

3、 修改广告单

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

选择所要修改的广告单。

点击广告单模块中的修改按钮或者右击所要修改的广告单并点选修改按钮。

在弹出的窗口中修改广告单名称。

点击确定按钮。

4、 删除广告单

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

选择所要删除的广告单。

点击工具栏的删除按钮或者右击所要删除的广告单。

在弹出的窗口中点击确定按钮。

5、 刷新广告单

点击工具栏的刷新按钮即可刷新广告单列表。

6、 为广告单增加资源

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

双击所要增加资源的广告单，如广告单内有资源，在广告单的资源列表中会显示出该广告单拥有的资源和广告单的名称，如下图所示：
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将资源列表中的资源拖动到广告单资源显示区域中，如下图所示：
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点击上图所示的保存按钮。

7、 修改广告单资源

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

双击所要修改资源的广告单，如广告单内有资源，在广告单的资源列表中会显示出该广告单拥有的资源和广告单的名称，如下图所示：
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在资源列表显示区域中点击具体资源的长度，可修改资源的播放长度；点击具体资源的音量，可修改资源播放时的音量；点击修改具体资源的开始日期和结束日期，可修改该资源播放的开始日期和结束日期。如勾选“是否定时”，则可以在开始时间栏输入资源播放的开始时间，和在优先级栏，选择该资源播放时的优先级。

观看上图所示广告单资源显示列表中的“状态”一栏，每种资源有3种状态，分别是：驳回、已审核和未审核。用户可将审核失败或者未审核的资源点击审核按钮，使资源变为已审核状态；也可以将已审核或者未审核的资源点击驳回按钮，使其变为驳回状态。变为驳回状态的资源经过修改后需点击再提交按钮，让审核人员进行审核。

8、 删除广告单资源

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

双击所要删除资源的广告单，如广告单内有资源，在广告单的资源列表中会显示出该广告单拥有的资源和广告单的名称 

选择所需要删除的广告单资源

点击工具栏的删除按钮，即可删除。

9、 预览广告单资源

点击桌面上的“广告管理”图标，打开用户管理界面。

双击所要查看资源的广告单，如广告单内有资源，在广告单的资源列表中会显示出该广告单拥有的资源和广告单的名称。

选择所需要预览的资源。

点击预览按钮，即可预览所选择的广告单资源。

第14章  排程管理

排程是可以将多个已编辑好的节目制作成一个播放列表，此播放列表包括每个节目的具体播放时间，然后将此排程发送到终端上播放。

在排程管理功能中，可以查看排程、增加排程、修改排程和删除排程。

点击桌面上的排程图标，打开排程管理界面，如下图：
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添加排程按钮，用以点击添加一个排程。

修改排程按钮，用以点击修改一个排程。

删除排程按钮，用以点击删除一个或者多个排程。

刷新按钮，用以点击刷新排程列表。

预览按钮，用以点击通过来查看排程中节目播放的时间日期信息。、

发送按钮，用以点击发送一个排程到终端上。

排程列表显示区域，用以显示全部排程。

某个排程的节目显示列表，用以显示一个排程中拥有的节目和节目的播放日期和时间。

新建排程按钮，用以点击新建一个排程并且初始化排程的节目列表显示区域。

保存按钮，用以点击保存修改后的排程和新建的排程。

删除按钮，用以删除某个排程中的一个或者多个节目。

节目预览按钮，用以预览某个排程中的某个节目。

排程的节目刷新按钮，用以点击刷新某个排程的节目显示列表。

节目刷新按钮，用以刷新节目模块中的节目列表。

节目预览按钮，用以预览节目模块中的节目

节目列表，用以显示已经编辑好的节目。

节目排程的时间编辑框，用以编辑一个排程中某个节目的播放时间。

节目排程的日期编辑框，用以编辑一个排程中某个节目的播放日期。

节目添加按钮，用以添加一个节目到某个排程中。

2、 添加排程

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

点击排程模块中的添加按钮，并输入排程名称，即可添加一个排程。

3、 修改排程

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

选择所要修改的排程。

点击排程模块中的修改按钮或者右击所要修改的排程并点选修改按钮。

在弹出的修改框中修改排程的名称。

点选确定按钮即可修改一个排程。

4、 删除排程

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

选择所要删除的排程。

点击排程模块中的删除按钮或者右击所要删除的排程并点选删除按钮。

再弹出确定框中点选确定按钮即可删除一个或者多个排程。

5、 刷新排程

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

点击排程模块中的刷新按钮即可刷新排程列表。

6、 为排程添加节目

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

点击排程模块中的添加按钮，添加一个排程。

双击刚才新添加的排程。

在节目模块中点击所需要添加到排程中的节目。

在编辑模块中编辑排程的播放时间和日期。

点击编辑模块中的添加按钮，即可把一个节目添加到该排程中去。具体操作步骤如下图所示：
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7、 修改排程节目

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

双击所要修改节目的排程。

在排程节目显示列表中修改某个节目的开始时间，结束时间和日期，或者添加新节目到排程中去，添加步奏参考16.5节的第四步-第六步。

点击保存按钮即可修改

8、 删除排程节目

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

双击所要删除节目的排程。

在排程节目显示列表中选择所需删除的节目。

点击保存按钮即可删除该排程中的一个或者多个节目。

9、 刷新排程节目

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

双击某个排程。

点击排程节目显示列表中的刷新按钮即可刷新该排程中的节目列表。

10、 预览排程节目

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

双击某个排程。

在排程节目显示列表中选择所需预览的节目。

点击排程节目显示列表中的预览按钮，即可预览该排程中被选择的节目。

11、 预览节目模块中的节目

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

在节目模块中选择所需要预览的节目。

点击节目模块中的预览按钮即可预览所选择的节目。

12、 刷新节目模块中的节目列表

点击桌面上的“排程管理”图标，打开排程管理界面。

点击节目模块的刷新按钮即可刷新节目模块中的节目列表。

第15章  LED管理

1、 LED节目编辑

点击编辑选项板，进入LED节目编辑界面
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2、 创建LED节目（以创建单行TXT为例）

① 点击新节目按钮，新建一个LED节目。

② 选中容器在编辑窗口的右上角对容器的宽度和高度进行设置（LED的宽度和高度）

② 选中单行TXT元素按下鼠标左键不放手拖放到容器内松手。

③ 选中刚拖进来的元素，在编辑窗口的左下角对该元素的属性进行设置如设置，其中显示方式中的立即显示即为静态文字，左到右和上到下均为循环滚动文字。

④ 点击编辑窗口的左下角工具栏的编辑按钮，在弹出框中输入文字信息，点击保存。

⑤ 在编辑窗口中选中单行TXT元素，鼠标移动在元素边框上自动出现手柄可对元素的边框进行调整（注意元素宽高度小心字体过大而元素高度过低出现字体被遮盖的情况）。如果对该元素不满意，可选中该元素，点击鼠标右键弹出菜单中的删除按钮进行删除，或者直接在编辑窗口顶栏中点击删除选中按钮即可移除该元素。

⑥ 点击编辑窗口中顶栏工具条中的保存按钮，输入节目名称点击确定，即可保存节目。保存成功可以在编辑窗口的左边节目列表中查看到刚刚保存好的节目。

（二）LED节目发送

      ① 在编辑窗口的节目列表选项卡中的列表中选中你将要发送的节目。

      ② 点击鼠标右键单击右键菜单中的发送按钮或节目列表选项卡顶栏工具栏的发送按钮。

      ③ 在弹出的发送窗口中选中播放该节目的LED终端。在顶栏输入框中输入节目的名称再点击发送按钮。

      ④ 在弹出的发送信息窗口中显示发送列表，留意发送状态和是否发送成功，若发送状态为在线且发送成功，则该LED节目马上可在LED上播放。
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3、 LED属性查改

（一）在LED窗口中单击属性选项卡。

（二）在属性选项卡中的左上角的状态下拉列表和搜索输入框可对LED列表中的终端设备进行过滤显示，如：选择状态为在线即可查看所有当前在线的设备。

（三）单击单台设备名字（非分组名字）在属性选项卡的右边将会展示该设备的详细信息，部分可修改信息如：名称、型号等，可在输入框中输入信息或下拉列表中选中指定项，点击该信息展示顶栏的保存按钮即可修改该LED设备的信息。

如图所示:
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4、 LED远程控制

（一）在LED窗口中单击远程控制选项卡。

（二）在远程控制选项卡中的左上角的状态下拉列表和搜索输入框可对LED列表中的终端设备进行过滤显示，如：在搜索框中输入“t”则会自动查找到设备名字带“t”字母的第一台设备，点击紧挨搜索框中的<或>按钮分别可查找上一个或下一个符合搜索条件的设备。

（三）在设备列表中选中一个以上的设备，即可点击右边信息展示区域的顶栏进行操作,操作结果请留意输出信息。

① 点击关闭电源按钮进行关闭电源和打开电源进行打开LED设备电源和关闭电源的操作。

② 当设备时间有误差时，可点击校时按钮对设备时间进行同步服务器操作。

③ 点击自动开关屏设置，可对开屏和关屏进行设置，点击日期中的时间段可以即时对时间进行重新设置，设置完毕把右下角的是否有效勾上，点击保存按钮，保存成功，自动开关屏生效。

如图所示:
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5、 LED播放列表

（一）在LED窗口中单击播表选项卡。

（二）在播表选项卡中的左上角的状态下拉列表和搜索输入框可对LED列表中的终端设备进行过滤显示。

（三）在设备列表中选中设备（进行查询操作时将根据选中的设备进行数据过滤查询，可不选中任何设备默认“全选”），可点击右边信息展示区域的顶栏进行操作。

1、播放列表数据查询。选定指定LED终端设备的播表的开始到结束时间段和审核状态点击查询按钮，即可根据筛选要求获得所需播表数据。

2、播放列表数据导出（查询必须有结果）。点击顶栏的导出按钮即可把当前查询结果的数据导出为Exel文件。

3、数据列表的操作（查询必须有结果）。

① 可通过全选、反选和全不选按钮对数据进行方便的编辑。

② 当被选中查询结果数据中包含有未审核和驳回数据时点击工具栏审核按钮可对播表进行审核操作。

③ 当被选中查询结果数据中包含有未审核的数据时可点击工具栏中的驳回按钮驳回被选中的播放列表。

④ 当有被选中的查询结果数据时单击工具栏的删除按钮可对播放列表进行删除操作。

如下图所示:
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6、 LED终端测试


Led调试主要是用来通过网络调试led,通过网络调试的时候只能一台一台调试，即只能有一台led连接网线，调试下一台led的时候，要先把别的led的网线拔掉

（1）把控制卡和服务器用网线连在同一个网段的局域网下

（2）选择控制卡的厂商，输入led的调试ip地址，视展控制卡是把当前局域网的网关最后一位改成255

（3）点击【建立通讯】按钮

（4）设置控制卡的通讯参数

（5）点击【保存参数】按钮

（6）点击【发送测试】按钮测试led卡是否测试成功

7、 LED发送

(1) 勾选节目
（2）点击发送
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第16章  商显控制

通过第三方红外学习器读取电视机的开关机的命令，实现电视机远程开机、关机和定时开关机（只X86终端）
（1）、点击编辑选项板，进入电视机控制节目编辑界面
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（2）、勾选终端点击开屏或关屏，设置定时开关屏。如下图:
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第17章  终端同步
终端同步[image: image192.png]LREL



是有两台或两台以上安卓终端实现视频同步播放。

点击开始图标，打开终端同步菜单。如图：
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添加同步分组。如图：
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向同步组添加终端。如图
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选择终端。如图：
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设置主屏。如图：
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第18章  分诊后台管理

分诊导诊管理有配置管理，终端管理，人员管理。找到[image: image198.png]


图标。如图
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1、 配置管理
配置管理是管理“其他设置”，“登录设置”，“分诊台读卡设置”，“过号规则设置”，“收拾状态颜色设置”、“复诊设置”、“过诊归队设置”、“报到设置”、“特殊患者设置”、“呼叫句式”、“综合屏设置”、“诊室屏设置”等。如下图：
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以下列举几种常用的设置：
1.1其他设置
“其他设置”主要配置‘信发URL’和‘图片URL’。如图：
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【信发URL】的 IP地址需要修改为服务器的IP一致，诊室屏、综合屏、排版屏、取药屏等才能获取到数据信息。
【图片URL】是终端显示医生的图片地址，比如诊室门口屏需要显示医生头像，就需要填写正确的ip地址，一般与服务器的ip地址一致。
修改方法：
勾选对应的选项，点击修改。如图：
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修改为服务器的ip地址，保存。如图：
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“图片URL”的修改方法同理。
4.2  过号规则设置
【过号允许次数】：未超出设置次数，则根据配置往后移动多少位，大于四次则按照第四次设置的位数移动，超出则放入过号队列中，不需要启用该配置可设置为0。如图：
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例如：“过号允许次数”设置为2，则第一次过号后排在队列第二位，第二次过号排在队列第三位，第三次过号则移出排队队列，需到分诊台重新报到进行过号归队。
修改方法：
勾选对应选项，点击修改。如图：
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修改参数值，保存。如图：
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4.3  过诊归队设置
【过诊归队插队规则】：过诊归队患者插队规则（1=固定在前，2=固定在队末，3=间隔插队）。如图：
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例如：【过诊归队插队规则】配置为1，【过诊归队固定插队时的位置】配置为2，则过诊归队的患者重新排在队列的第二位；【过诊归队插队规则】配置为2，则过诊归队的患者重新排在队列的最后一位；【过诊归队插队规则】配置为3，【过诊归队间隔插队起始位置】配置为3，【过诊归队间隔插队间隔数】配置为1，则过诊归队的患者重新排在队列的第三位，往后的过号患者隔一插一进入排队队列。
注意：【过诊归队插队规则】配置1时，需要同时配置【过诊归队固定插队时的位置】；
【过诊归队插队规则】3时，需要同时配置【过诊归队间隔插队起始位置】、【过诊归队间隔插队间隔数】
修改方法：

勾选对应选项，点击修改。如图：
[image: image208.png]oooEO

(1. azspan

: [ EEE

PO

EEEh

S ENEIE

S AR E
TP ENERE SRS
LA

A Bx

i
TS ELSEENA

[EEEE e

TSR
TS EAS AL




修改配置值，保存。如图：
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4.4  复诊设置
【复诊插队规则】：复诊患者插队规则（1=固定在前，2=固定在队末，3=间隔插队）。如下图：
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“复诊插队规则”与“过诊归队规则”相同，此处不再举例说明。
【是否启用允许多长时间内可以复诊操作】：不允许0，允许1
若设置为1，则需要设置【允许患者就诊结束后多长时间内可以复诊】配置项，单位（分钟）
【护士站可查询诊结多少天的患者，允许患者多少天复诊】：护士站可查询诊结多少天的患者，即允许患者多少天复诊
4.5  转诊设置
【转诊插队规则】：转诊患者插队规则（1=固定在前，2=固定在队末，3=间隔插队）。如下图：
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“转诊插队规则”与“过诊归队规则”相同，此处不再举例说明。
【转诊后是否需要报到】：0=不需要，1=需要；即患者转诊后是否需要报到再进入排队队列
4.6  报到设置
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【卡号视图是否需要启用】：当需要刷卡（就诊卡、社保卡、医保卡、身份证等）报到时，启用该配置。0：关闭，1：启用
修改方法：
选中对应选项，点击修改。如图：
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修改配置值，保存。如图：
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4.7  呼叫句式
“呼叫句式”包括门诊呼叫句式、医技呼叫句式、药房呼叫句式、预叫句式。如图：
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【门诊呼叫句式】：请<font color='green'>{1}</font>到{2}就诊。
{0}:号数{1}:排队者姓名{2}:诊室名{3}:医生姓名+医生处{5}:号源；
【医技呼叫句式】：请<font color='green'>{1}</font>到{2}检查。
{0}:号数{1}:排队者姓名{2}:诊室名{3}:医生姓名+医生处{5}:号源；
【药房呼叫句式】：请<font color='green'>{1}</font>到{2}号窗口取药。
{0}:号数{1}:排队者姓名{2}:诊室名{3}:医生姓名+医生处{5}:号源；
【预叫句式】：请<font color='green'>{1}</font>到{2}处等候
{0}:号数{1}:排队者姓名{2}:诊室名{3}:医生姓名+医生处{5}:号源；
修改方法：
勾选对应的选项，点击修改。如图：
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修改配置值，保存。如图：
[image: image217.png]Jse. & |0
neE . |0
1o
0o o

2o ES(E: |F<font color="green’> {1}</font>EK:
&0
& |0

. 0 |o E ] v
ease Come to... | {1... | 0
2} .0
JmE | ®. |0

Bz B




[image: image218.png]Bt

il

R

3 THE UG AR x

EEE: |t color="green'>{1}</font>EK2}3ti2|

s5Em: 2R s

Bz B




4.8  综合屏设置
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【综合屏是否发声】：是指当医生端点击呼叫按钮时综合屏是否启用叫号功能。0：不叫号，1：叫号
【综合屏是否预叫】：是指当医生端点击预叫按钮时综合屏是否启用叫号功能。0：不叫号，1：叫号
修改方法：
勾选对应的选项，点击修改。如图：
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修改配置值，保存。如图：
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4.9  诊室屏设置
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【诊室屏是否发声】：是指当医生端点击呼叫按钮时诊室屏是否启用叫号功能。0：不叫号，1：叫号
【诊室屏是否预叫】: 是指当医生端点击预叫按钮时诊室屏是否启用叫号功能。0：不叫号，1：叫号
修改方法：
勾选对应的选项，点击修改。如图：
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修改配置值，点击保存。如图：
[image: image224.png]



5、 终端管理
终端管理模块是设置每一个诊室屏对应相应的诊室，设置综合屏对应相应的诊室。
在导诊管理下选择【终端管理】。如图：
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5.1  同步终端
同步终端是指更新终端列表，如果需要进入终端管理设置终端屏幕时，先点击【同步终端】，以便获取到的终端信息是最新的，获取成功提示“同步成功”。如图：
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【设备类型】：是终端可以选择不同的设备类型。比如，终端需要设置诊室屏时，设备类型选择诊室屏；终端需要设置综合屏时，设备类型选择综合屏。如图：
[image: image228.png]



精确查找终端：输入终端名称，点击查询按钮，可以精确查找到终端。如果不输入终端名称，直接点击查找，则会查找所有的终端。如图：
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诊室/窗口/床位：在诊室/窗口/床位菜单选择相应的诊室，可以精确查找对应科室的所有诊室，勾选对应的诊室，点击绑定，终端跟诊室绑定之后医生登录才会在屏幕显示医生信息或患者队列信息。如图：
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5.2  诊室屏设置
先在信息发布平台上将终端的编号设置为诊室（窗口）屏。【勾选对应的终端】→【点击终端编号】→【选择诊室（窗口）屏】→【保存】。如图：
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标识设置完毕后，对应的设备类型是诊室屏。例如：需要将耳鼻咽喉科诊室屏终端绑定到耳鼻诊室一上，点击【同步终端】→【设备类型】→【选择诊室屏】→【选择需要设置诊室屏终端】→【勾选诊室】→【绑定】。如图：
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5.3  综合屏设置
先在信息发布平台上将终端的编号综合屏。【勾选对应的终端】→【点击终端编号】→【选择综合屏】→【保存】。如图：
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标识设置完毕后，对应的设备类型也是综合屏。例如：需要将耳鼻咽喉科综合屏终端绑定到耳鼻诊室一上，点击【同步终端】→【设备类型】→【选择综合屏】→【选择需要设置诊室屏终端】→【勾选诊室】→【绑定】。如图：
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6、 人员管理
人员管理是管理医生、护士等人员的简介信息。在导诊管理下选择【终端管理】。如图：
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6.1  修改人员信息
【选择科室】→【输入名称精准查找】→【点击查询】→【双击需要修改的人员】→【修改人员信息】。如图：
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6.2  添加人员信息
【点击添加】→【输入人员信息】→【点击保存】。如图：
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或者可以下载导入模板，批量导入人员信息。如图：
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6.3  删除人员信息
【勾选需要删除的人员】→【删除】。如图：
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第19章  系统管理
1、 背景图片设置

①点击左下角的【开始】按钮

②选择桌面选项
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③在弹出的窗口中，在左边的区域里选择自己喜欢的背景图片（也可以右键“/”文件夹上传自己喜欢的背景图片）

④点击确定按钮

如下图
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2、 修改密码

①点击左下角的【开始】按钮

②选择修改密码

③在弹出的窗口中，输入原密码和新密码

④点击确定按钮

如下图
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