信发V4.20 优化明细

叫号样式设计器添加“数据插入方式”字段；

修改排队叫号元素，根据配置文件决定数据插入位置；
修改x86互动节目元素，针对视频播放时，添加穿透窗口代码；
ServerMonitor去掉IIS检查代码；
修改ServerMonitor，上报数据时每4小时更新一次，缓存终端数据，每8小时更新一次；
人脸识别系统添加X轴和Y轴的说明文字；
添加APK元素，人脸截图上传，去除排程相关逻辑，修复同步图片元素逻辑，添加视频播放错误提示，修复realTable元素背景显示不透明；
初始化Camera添加try/catch；
添加runApk元素，添加红外学习模块，修复时序布局切换错误，修改YX排队叫号元素；
添加会议室列表、会议室会议列表、会议室名称、会议室当前会议四个元素；
添加排队叫号窗口屏、排队叫号-综合屏元素；
数据库中视频时长修改；
制作节目时属性面板添加split属性，可以调整大小；
修复插入U盘卡死；
添加缓存服务器
修改排队叫号内容；
英文版本优化；
优化视新主板配置；
默认不开启人脸识别；
添加国威DS-180板子适配；
修改启动Service的Intent创建方式；
添加视新主板签名文件；
亿晟deviceId的获取有mac修改为cpuid；
适配亿晟3128板子；
获取cpuid为0000000000000000时改为mac；
优化判断当前运行的是不是player；
修改创建Fragment方式；
隐藏备用服务器设置；
添加菜单1024*768分辨率适配；
添加评价功能元素，柜员登陆元素Teller、提示元素Attention、评价按钮元素EvaluateButton、评价元素Evaluate；
添加菜单1024*610分辨率适配；
亿晟deviceId的获取有mac修改为cpuid，获取cpuid为0000000000000000时改为mac；
1024*610分辨率适配改为1024*600分辨率；
添加rk312x适配，目前适配定时开关机，存在问题，远程更新要手动点击安装；
添加评价系统串口通信，默认串口通信，串口通信会与红外学习模块冲突，所以开启网口通信会开启红外学习模块；
固定定时开关机TimePicker主题；
柜员信息头像路径值改为base64；
Player添加横竖屏切换；
Player添加隐藏虚拟按键，菜单也隐藏；
修复评价容器背景不显示的问题；
修改rk312x(评价系统主板)关机方式，广播关机改为命令关机；
修改亿晟/3128开机启动Player速度；
添加柜员信息容器元素，柜员信息项元素；
修改创建Fragment方式；
隐藏备用服务器设置；
添加菜单1024*768/1024*600分辨率适配；
添加海思V600适配代码，添加签名文件，适配文档；
整合Receiver，分离出Player，单独文件夹；
整合A20和A83T的Player代码；
终端编辑页面添加“速度限制”属性；终端模块添加“清除缓存”按钮；

增加清除WebView缓存功能；
增加下载文件限速功能；
修改评价系统返回数据为Json格式；
添加清除WebView缓存功能；
修复点击评价会不想恢复视频播放的问题；
修改评价系统返回数据为Json格式；
添加网络图片元素；
添加清理浏览器缓存的指令；
添加国威Rk3288适配；
投影仪模块，添加串口波特率选项；
修复U盘导出注册码失败；
修复自定义元素播放exe文件的bug；
修改Factory注释乱码；
添加Server的调试、数据采集界面的多语言；
添加亿晟A8V3（A83T）；
添加人脸服务；
修正会议的错误；
修复注册验证,文件读取改为绝对路径；
修复亿晟3128时间设置；
修改亿晟a8v3时间设置方法；
分离log日志；
迁移广东医疗部分功能；
修改少量视频永远卡住0的bug；
修改收集信息时无法联网不报错,避免误会；
注释截屏；
优化释放内存方法；
修改截屏代码顺序；
修改自定义元素；
图片读取，修改；
修改按钮事件；
修改与Adapt交互线程；
增加视频无法播放（卡住0）提示；
评价器通信模式默认改为网口；
修复ys早先定时开关机问题；
网页播放检查网络连接；
smdt定时开关机接入较新的视美泰接口；
播放终端属性获取；
修复节目模块元素类型面板中创建互动元素异常bug；
增加行为收集接口；
修改player_action的字段actiontime为字符串；
ActionLogDao从FileDAO移到DBDAO；
优化产品上下线同步数据库方案；

修复rss读取异常；
修改上线下线变化的bug；
开机率统计报表；
更新按钮动作时间；
按钮动作，登录动作统计完成；
修改默认统计类型为月；
PlayAction bug修复；
添加节目发送日志的2个字段；
添加在线时长统计图；
合并在线时长，离线时长共用同一接口；
详情的时候获取所有的查询请求参数；
在线时长统计导出完成；
导出数据去除相关ID；
修改统计导出文件名格式；
修复web ip设置为全部未分配地址；
会议url 修改；
通过后端配置获取系统中性版本，还需登录背景，相关元素，网站logo未完善；
中性版本修改；
扩展vlc.startupoptions功能；
更新登录界面；
更新背景图片；
将web元素禁止滚动条限制给去掉；修复了字体类型没有获取正确，使text和title支持多种字体；
去掉互动按钮执行完判断；
处理发送节目时终端数据缓存之前发送时的终端选择；
注释掉网络连接加测机制，修复HTTPS或代理无法检测是否连接上的问题；
前端解决外网IP获取异常；
基础版和排队叫号终端模块后端代码实现方式有差别，故处理的时候出现了platform模型字段冲突；
去除终端详情功能；
 添加打包信息；
增加电脑启动延迟；
修改网页的预判断(原来的会造成https证书错误)；
调试时启动LaunchPlayerRoutine；
信号量设置修改，来源于导航版本；
日期，时间，字幕，文本元素添加横向纵向配置项；
修改文本元素配置项；
修改week元素；
Bitmap加载图片修复一直新增问题；
解决实时数据border无效的缺陷；
修复原来终端加载过慢后留下来的bug,没有全面考虑player attributes中数据功能；
VideoPlayer 视频切换时更换对应视频ID；
添加web控件滚动条；
修改2k播放Index；
显示人脸识别统计模块；
视频全屏设置；
注册验证；
添加排程菜单；
修改服务器状态和终端状态向下拖动异常；
清除缓存功能优化；
更改终端插播后的播表获取；
优化终端在线离线；
增加模糊搜索和权限定位；
添加终端密码模块；
登录页面优化；
节目发送按钮优化；
审核模块时间显示优化；
增加商显执行命令的日志；
广告单支持小数；
节目移动分组；
dura添加；
终端远程控制显示优化；
节目导出判断添加（节目导出目前只支持单个导出）；
LED模块下载时间段显示信息隐藏；
x86广告单；
视频元素拉伸属性；
终端状态查询修复；
发送模块日期、时间判断优化；
修改数据采集休息时间为5分钟；
广告单；
web获取内存有误；
x86的web元素无法滚动

